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Artikelnr.
4.691554
6.328052

Typ
RZ 6
RZ 6 + FO

Stecker
CEE
CEE

Preis
1.969,50 €*
2.180,00 €*

CH und UK Stecker ebenfalls in unserem Online-Shop unter 
www.haeberle-lab.de erhältlich

AKTION

Drehschieberpumpe RZ 6, zweistu�g

Drehschieberpumpe RZ 6 + FO

Die leistungsstarken Drehschieberpumpen sind 
ideal für Anwendungen in Labor und Betrieb, die ein 
sehr gutes Endvakuum bei mittlerem bis erhöhtem 
Gasdurchsatz benötigen.

Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, 
Feinvakuumdestillation und Trockenschränke.

• Hohes Saugvermögen bis nahe ans Endvakuum
• Hohe Wasserdampfverträglichkeit
• Sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
• Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
• Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzba-

res Ölvolumen
• Vakuumdicht abschalten ohne Saugstutzenven-

til

Lieferumfang:
• Drehschieberpumpe
• Bedienungsanleitung
• Bei RZ 6 zusätzlich Auspu�-Filter FO

Leistung & Qualität - Made in Germany

Gültig von 01.10.2024 - 19.12.2024



*Alle Preise zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB. Artikel können während der Aktion ausverkauft sein. Änderungen 
  und Druckfehler vorbehalten. Preisgültigkeit von 01.20.2024 bis 19.12.2024.

Chemie-HYBRID-Pumpe RC 6

Feinvakuumregulierung VACUU SELECT Paket

Membranpumpe MZ 2C NT, Chemie-Ausführung

Chemie-Pumpstand PC 3001 VARIO® select

Die chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpum-
pe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination 
einer zweistu�gen Drehschieberpumpe und einer 
Chemie-Membranpumpe aus korrosionsresistenten 
Materialien.

Typische Einsatzbereiche sind Gefriertrocknung, 
Destillation, Vakuum-Trockenschränke, Verdampfer-
zentrifugen und Konzentratoren.

• Hohes Saugvermögen und Endvakuum 
• Für ein weites Einsatzgebiet im Labor 
• Wartungsfreundlich
• Besonders leise und laufruhig

• Komplettpaket für die Regulierung aller 
Feinvakuumprozesse im Chemielabor

• Vorde�nierte Anwendungen sparen Zeit und 
ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse

• Einfach zu bedienender Anwendungseditor
• Robuster Sensor mit hoher Beständigkeit
• In zwei Größen erhältlich

• Hohe Chemiebeständigkeit
• Kurze Prozesszeiten und reibungsloser Ablauf
• Energieverbrauch, Wartungsaufwand und 

Geräuschemission sind verschwindend gering

Artikelnr.
4.687930
9.880868
4.664761
9.880898
4.662294

Typ
RC 6
KF DN 25
KF DN 16
MZ 2C NT
PC 3001

Stecker
CEE

CEE
CEE

Preis
4.200,00 €*
2.075,00 €*
1.980,00 €*
1.716,00 €*
4.658,00 €*

Andere Steckertypen sind in unserem Online-Shop unter 
haeberle-lab.de erhältlich


